
Prise en main rapide du télescope IRIS : 

Consignes importantes : 

Ne pas éteindre puis rallumer la camera au cours de la nuit sans raison impérative. 

Ne pas quitter l’ordinateur et laisser Iris sans surveillance.        

 Ne pas poser moins de 5 secondes.   

Penser à éteindre les webcams pendant les poses. Menu « observatory control »  

 

Toujours être patient et attendre les messages de confirmation. Fermer la fenêtre de contrôle à la fin des observations. 

 

 Tableau de bord : 

 

Le « system status » : doit toujours être visible. Il 

renseigne sur «  l’état » de l’observatoire, 

camera, télescope… 

«Live observing »: pour faire des images 

«Sheduled» : pour faire une série d’images avec 

paramétrage détaillé 

«My documents» : images réalisées  

«Observatory info» : informations sur le 

télescope  (démarrage arrêt) 

«Observatory corners» : informations diverses 

(cartes, horizons, all sky) 

 



1 Démarrer le télescope : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

« Observatory info» puis «observatory control» puis 

«start and stop» puis «observatory startup» 

 

 
 
 

 
 

Tout est OK, camera à -25°C, coordonnées du telescope 
affichées etc… 
Roof open signifie que les péatles du télescope sont 
ouverts.  
Pour avoir une idée du statut du toit roulant on regarde 
les webcams ou on va dans le menu « roof statut » 

 

 

 



2  Réaliser une image : 

 

« Live observating» puis « single image» 

 

On tape les coordonnées ou alors on tape le nom de l’objet (penser à 
l’espace) et on demande de chercher les coordonnées (« get coordinnates») 
On remplit les différents champs (durée, filtre etc……..). 
Autofocus avant image 
« Autocalibrate» si l’on veut que l’image soit déjà prétraitée 

automatiquement 

Remarque : Faire une focalisation au zénith en début de session dans une zone 

riche en étoiles. 

 
 

« Show/hide Run log and abort control» 

 
Permet de savoir ce qui se passe et, le cas échéant de stopper la procédure. 

 

 

Une image en vignette s’affiche dans “activity”; on peut la voir en plus grand 

en cliquant dessus;. 

 



  3 Faire plusieurs images sur un objet  

 

« Live observating » puis « color serie» 

 

On remplit tous les champs. « Count » = nombre 

d’images. 

« Dithering » = décalage entre 2 images 

Une valeur de 20 à 30 est souhaitable. 

« Standart screen  flat at end »: prise automatique des 

flats à la fin de la session. 

Cocher « autofocus at start » Inutile de refaire 

l’autofocus en cours de nuit. 

Pour des images en N et B : filtre R 

Pour des images en couleurs : G(bleu) R(vert) et Ha 

(rouge) 

Remarque : les filtres i et Z produisent des franges d’interférence difficile à éliminer au prétraitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Fermer le toit et éteindre le télescope : 

 

 

 

« Observatory shutdown » . Après le message de confirmation 

on clique sur “close roof”. 

 

 

On surveille ; notamment la fermeture du toit (contrôle 
webcam) et la CCD qui se réchauffe lentement. 

 

 

 

On ferme toutes les fenêtres notamment «  observatory 

control » avant de quitter l’interface. 

  

 

 

 

 

 

 

 



5 Procédure à appliquer en cas de mise en sauvegarde du télescope 

De nombreuses sécurités permettent au système de se mettre automatiquement en sauvegarde en cas d’éventuel danger. Si cette mise en sécurité se produit ayez les 

réflexes suivants : 

 

 

Contrôlez les actions menées par Iris dans la fenêtre dédiée ; en cas de mise en 
sécurité, un message est disponible. Le menu « observatory control » puis « roof 
statut » donne des renseignements sur la mise en sécurité du toit. On peut y lire 
notamment le délai d’attente obligatire avant une nouvelle connexion. 

 

Sur la page internet publique d’Iris,  dans le menu « observer avec iris » puis 
« conditions d’observations » on accède à une page de données météo. 
On peut sur le premier graphique observer l’état du ciel (nuageux…) et sur le 
second graphique la température du point de rosée et la température réelle. Si ces 
2 température sont trop proches l’une de l’autre (5°C) alors le système se met en 
sécurité afin d’éviter la rosée sur le matériel.  

 En cas de mise en sécurité il faut attendre puis tenter un redémarrage du 
télescope : 
« observatory info » puis « start and stop observatory » puis « observatory 
startup ». 
Attention: ne jamais faire un shut down (bouton stop run)  car cela réinitialise tout 
le système notamment la camera ce qui est très très gènant pour sa longévité. 

 
 

 

Le bouton « stop run » est un bouton d’urgence à n’utiliser qu’en cas de danger 
imminent pour le télescope. 
 
En cas d’hésitation, contacter si possible le responsable Iris pour avis avant de 
prendre cette décision. 

 



6 Réaliser les images de calibration : 

 

Pour les bias et dark : choisir « cal frame (dark bias) » 

 
Pour les flats : choisir « one-time screen flat » 

 

Les bias = 0 secondes de pose 
 

 

Faire une série de flat pour chaque filtre 

 

 

 

Remarque : Le menu « observatory control » permet de faire les images de calibration SANS 

ouvrir le toit . 

 


